
      

Produkte:  EUROSUN - Rollladen

Typen:   Vorbaurollläden 20° ES
   Vorbaurollläden 20° EP
   Vorbaurollläden 90° ES
   Vorbaurollläden 90° EP
   RBK (Rollladensystem für bauseitige Aufsatzkästen)

   Auch gültig bei Einbau in:
   Fenstersystemen / Fassadensystemen

Verwendungszweck:
 außenliegender Sonnenschutz entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG.
Insbesondere wurden die folgenden, harmonisierten Normen angewandt:

DIN EN 13659   Abschlüsse Außen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 60335-2-97:2015  Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche   
    Zwecke; Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen,  
    Jalousien und ähnliche Einrichtungen 

Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurde gemäß Anhang I 
Nr. 1.5.1 der Richtlinie 2006/42/EG sichergestellt.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Herr Jiri Svoboda,
Anschrift siehe Hersteller

Hersteller:
   EUROSUN Sonnenschutz s.r.o
   Svatbínská 494
   CZ- 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
   Tschechische Republik
 

Peter Megis      Jiří Svoboda
Technikleiter      Geschäftsführer

Kostelec nad Černými lesy, Januar 2020
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