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Nové vodící profily pro venkovní žaluzie EASY – typové označení GK60
a GK75 + nová plastová vodící lišta – typové označení KS22 

Vážení odběratelé,
u firmy  EUROSUN pokračuje vývoj produktů stále vpřed. 

Montáž venkovních žaluzií typu EASY i venkovních žaluzií v roletovém kastlíku se nově provede 
pomocí nových vodících profilů GK60 a GK75, které mají fixní Z-rozměr 60 a 75mm a je možno
kompletně zabudovat do vnějšího ostění okenního otvoru. 

Tyto profily nahradí stávající s typovým označením GP60 resp. GP75.

Oba nové vodící  profily mohou být samozřejmě použity i u standardních venkovních žaluzií
jako alternativa ke klasickým vodícím lištám s vynašeči, kde poslouží především z optického
hlediska, čili nikoliv jako nosný element, jako je tomu u EASY. 

Vedení lamel je zajištěno novou koextrudovanou plastovou lištou KS22, v barvě černošedé
odolné proti UV-záření, která se do vodících profilů GK60 a GK75 snadno naklipne, čímž je zajištěna
její snadná montáž i demontáž. 

Vodící profily GP53 s hliníkovým vedením lamel lištou N18 zůstanou nadále v nabídce a to pro
venkovní žaluzie v nejmenším roletovém kastlíku 165mm.  

Tato systémová změna bude automaticky zavedena na objednávky od kalendářního týdne
32 tohoto roku. 
Stávající profily GP60 a GP75 + lištu N18 bude nadále možno pro potřeby servisu u nás objednat.
  
V případě dotazů je Vám tým prodejního oddělení tuzemsko plně k dispozici.

S přátelským pozdravem

prodejní a technické oddělení Eurosun a.s.

29.07.2013, Kostelec nad Černými lesy

Vodící profil
GK75 + KS22
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objednávkové číslo
KS22: 33030020
GK60: 33030042
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